
 

 

 

MANUAL DE USO 
PLANCHA A VAPOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por favor lea este manual antes de usar el producto. 

Características y estructura: 

 

 

A: Control de vapor                               F: Control de temperatura             

B: Vapor extra                                        G: Tanque de agua 

C: Rociador                                              H: Base                                               

D: Indicador                                             I: Salida de rociador 

E: Cable                                                    J: Tapa de tanque de agua 

 

Medidas de seguridad: 

Compruebe que la tensión de su hogar corresponda con la requerida por la unidad. 

Enchufe el aparato a un tomacorriente con toma a tierra. En caso de utilizar un alargue, debe ser tripolar 

(3 hilos). 

Sólo para uso doméstico. 

No introduzca el aparato en agua ni en ningún otro líquido. 

El cable de alimentación no debe estar en contacto con las partes calientes de la plancha. 

Desenchufar la plancha cuando no esté en uso, aunque sea por un tiempo corto, antes de llenar con 

agua y antes de limpiarla. No desenchufe tirando del cable. 

Guardar de forma vertical. 

No dejar al alcance de niños. 

El tanque de agua y la base están limpios antes del primer uso. Algunas partes de la plancha están 

engrasadas, por lo que puede suceder que emane un ligero humo, que debe desaparecer momentos 

después de usarse. 

Deje que la plancha se enfríe antes de guardarla. 

No utilizar si el cable está dañado, y para cambiarlo contacte al servicio técnico o personal especializado 

para su reemplazo. 

No toque la base cuando está caliente, y evite tocar el vapor caliente. 

Nunca deje el producto desatendido mientras está enchufado. 

La plancha no debe utilizarse si sufrió un fuerte golpe, si tiene señales visibles de daño o si tiene alguna 

fuga de líquido. 

 

 

 

 

 



Cómo planchar en seco: 

1. Poner el control de temperatura en mínimo, poner el control de vapor en “—“ y enchufar. 

2. Poner el control de temperatura en la temperatura deseada, la luz indicadora se encenderá. Luego 

coloque la plancha de forma vertical. 

3. Una vez que la luz indicadora se apague, podrá empezar a planchar. 

 

Cómo planchar con vapor: 

1. Llenar el tanque de agua, con el aparato desenchufado. 

2. Girar la perilla de vapor a la posición deseada. 

3. Una vez que la luz indicadora se apague, girar la perilla a la posición +, comenzará a salir vapor. 

4. Una vez que termine de planchar, coloque el regulador de temperatura en mínimo, desenchufe, 

remueva el tanque de agua y saque el agua que quedó. Luego coloque el control de vapor en “—“. 

 

Funciones: 

Rociador: para rociar, presione el botón de rociado (C) 

Golpe extra de vapor: Presione el botón de vapor extra (B) 

 

 

Cuidados generales: 

Dependiendo del uso que le de a la plancha, recomendamos que la limpie aproximadamente una vez 

por mes: 

Llene el tanque de agua hasta la mitad. 

Coloque la plancha en posición vertical. 

Coloque la temperatura al máximo y enchufe. 

El agua se calentará y la luz se apagará. 

Desenchufe la plancha. 

Coloque en posición horizontal sobre un recipiente. Ponga el nivel de vapor al máximo. 

El agua caliente comenzará a salir de la plancha, limpiándola. Mueva la plancha simulando el planchado 

hasta que se vacíe el tanque. 




